
Κωδ. Διάμετρος €/τεμ Κωδ. Διάμετρος €/τεμ Κωδ. Διάμετρος €/τεμ

705404E1 1/2" 584,82 705404E2 1/2" 584,82 705404E3 1/2" 584,82

705405E1 3/4" 757,36 705405E2 3/4" 757,36 705405E3 3/4" 757,36

705406E1 1" 821,35 705406E2 1" 821,35 705406E3 1" 821,35

705408E1 1.1/2" 3160,10 705408E2 1.1/2" 3160,10 705408E3 1.1/2" 3160,10

705409E1 2" 3272,10 705409E2 2" 3272,10 705409E3 2" 3272,10

6.22 6.22 6.22

Κωδ. Διάμετρος €/τεμ Κωδ. Διάμετρος €/τεμ Κωδ. Διάμετρος €/τεμ
705414E1 1/2" 1213,06 705414E2 1/2" 1213,06 705414E3 1/2" 1213,06

705415E1 3/4" 1452,78 705415E2 3/4" 1452,78 705415E3 3/4" 1452,78

705416E1 1" 1486,40 705416E2 1" 1486,40 705416E3 1" 1486,40

6.22 6.22 6.22

Κωδ. Διάμετρος €/τεμ Κωδ. Διάμετρος €/τεμ Κωδ. Διάμετρος €/τεμ

705504E1 150 mm 950,97 705504E2 150 mm 950,97 705504E3 150 mm 950,97

705505E1 150 mm 1049,37 705505E2 150 mm 1049,37 705505E3 150 mm 1049,37

705506E1 160 mm 1214,90 705506E2 160 mm 1214,90 705506E3 160 mm 1214,90

705508E1 270 mm 3830,21 705508E2 270 mm 3830,21 705508E3 270 mm 3830,21

705509E1 300 mm 3912,22 705509E2 300 mm 3912,22 705509E3 300 mm 3912,22

6.22 6.22 6.22

Κωδ. Διάμετρος €/τεμ Κωδ. Διάμετρος €/τεμ
705511 0,2-1,0 90,71 705514 0,2-1,0 324,14

705512 0,5-4,0 90,71 705515 0,5-4,0 324,14

705513 3,5-10 90,71 705516 3,5-10 324,14

6.22 6.22
Ζητάτε τις εκπτώσεις σας

S.5<<  S.6  >>S.7 Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και μεταβάλλονται χωρίς ειδοποίηση

Μειωτές Πίεσης      
GD-30             

Βιδωτοί BSPT με 
Ανοξείδωτη Φυσούνα 
με Μπρούτζινο Σώμα 

0,2-1 bar

Μειωτές Πίεσης     
GD-30            

Βιδωτοί BSPT       
με Ανοξείδωτη 
Φυσούνα με 

Μπρούτζινο Σώμα 
3,5-10  bar

7054    
K.E.32

Μειωτές Πίεσης 
Βιδωτοί BSPT με 

Ανοξείδωτη Φυσούνα 
GD-30S 0,2-1 bar

Μειωτές Πίεσης 
Βιδωτοί BSPT με 

Ανοξείδωτη 
Φυσούνα GD-30S 

3,5 - 10 bar

Σελίδα τεχν.καταλόγου

Σελίδα τεχν.καταλόγου

         ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Σελίδα τεχν.καταλόγου

Ισχύει από : 09/10/2023

7054    
K.E.32

Μειωτές Πίεσης Βιδωτοί 
BSPT με Ανοξείδωτη 

Φυσούνα GD-30S 0,5-4 
bar

ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΛΟΤΟ

Μειωτές Πίεσης        
GD-30               

Βιδωτοί BSPT με 
Ανοξείδωτη Φυσούνα 
με Μπρούτζινο Σώμα 

0,5-4  bar

Σελίδα τεχν.καταλόγου

7054    
K.E.32

7054    
K.E.32

ΓΙΑ ΑΤΜΟ & ΑΕΡΑ

Σελίδα τεχν.καταλόγου

7054    
K.E.32

Σελίδα τεχν.καταλόγου

7054    
K.E.32

Μειωτές Πίεσης 
Φλαντζωτοί PN40 με 
Ανοξείδωτη Φυσούνα

7055    
K.E.32

Σελίδα τεχν.καταλόγου

Σελίδα τεχν.καταλόγου Σελίδα τεχν.καταλόγου

7055    
K.E.32

ΕΛΑΤΗΡΙΑ         
GD-30/30S         

1/2" - 1"

7055    
K.E.32

7055    
K.E.32

Σελίδα τεχν.καταλόγου

7055    
K.E.32

Μειωτές Πίεσης 
Φλαντζωτοί PN40 με 
Ανοξείδωτη Φυσούνα

Σελίδα τεχν.καταλόγου

Μειωτές Πίεσης 
Φλαντζωτοί PN40 με 

Ανοξείδωτη 
Φυσούνα

ΕΛΑΤΗΡΙΑ           
GD-30/30S           
1.1/2" - 2"


