
ELBOWS EN 10253-1 Type A 3D W S235
      Ex- DIN2605 Part 1 from welded pipes

Nominal size

DN

Pipe outside

diameter

d

Wall

thickness

s

Max

pressure

factor %

r b e

Weight

90

Kg/pc

15 21,3 2,0 75 28,0 38 12 0,04
20 26,9 2,3 68 29,0 43 12 0,06
25 33,7 2,6 70 38,0 56 16 0,12

38 2,6 45,0 64 0,16
32 42,4 2,6 70 48,0 69 20 0,19
40 48,3 2,6 72 57 82 24 0,26
50 60,3 2,9 74 76 106 32 0,49

63,5 2,9 82,5 114 0,56
70 2,9 92 127 0,69

65 76,1 2,9 74 95 133 39 0,78
82,5 3,2 107,5 149 1,06

80 88,9 3,2 75 114 159 47 1,22
101,6 3,6 133,5 184 1,82
108 3,6 142,5 196 2,07

100 114,3 3,6 76 152 210 63 2,35
121 3,6 170 230,5 3,08
127 4,0 175 238 3,34

125 139,7 4,0 77 190 260 79 4,01
159 4,5 216 294 5,82

150 168,3 4,5 77 229 313 95 6,52
200 219,1 6,3 78 305 414 126 14,9
250 273 6,3 78 381 518 158 24,8
300 323,9 7,1 78 457 619 189 39,8

Material steel grade: St.37.0.W/S235JR/EN 10025-2:2004. Pipes acc. to EN 10219
Elbows DIN2605/EN 10253-1 Type A.
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