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Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice3.31<<  >>3.333.32

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ
CAST IRON BALL CHECK VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: Α.67

 Φλαντζωτές ΡΝ16                                                                                 

Βιδωτές ΡΝ10                            
με Θηλυκό Σπείρωμα                                            

ZETKAMA FIG.401
ISO 7/1

Flanged PN16
w.Female Threads PN10          

ZETKAMA FIG.401                        
ISO 7/1

Σώμα - Body GG25 GGG40

Επικάλυψη Σφαίρας                
Ball Coating NBR

Θερμοκρασία                        
Temperature 70°C max -10°C ÷ 80°C

Τεχνικό Έντυπο                                     
Data Sheet 2329xxC 23281xB

Διάστ.- Size Κωδικός                          
Code

Μήκος
Length

mm

Κωδικός                                    
CodeDN in

1.1/4" - 232817
1.1/2" - 232818

50 2' 232909 200 232819
65 2.1/2" 232910 240 -
80 3" 232911 260 -

100 4" 232912 300 -
125 5" 232913 350 -
150 6" 232914 400 -
200 8" 232915 500 -
250 10" 232916 600 -

Ειδικές Βαλβίδες Αντεπιστροφής για Δίκτυα Πόσιμου Νερού
Back-Flow Preventers

Βιδωτές και Φλαντζωτές - Χυτοσιδηρές, Ορειχάλκινες και Ανοξείδωτες
Threaded and Flanged - Cast iron, Bronze and Stainless Steel

http://www.chryssafidis.com/files/el/Catalogue/3-31.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/el/Catalogue/3-33.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/el/Price_lists/A-067.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/2329xxC.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/23281xB.pdf



