
KLINGERballostar-A 
ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ  ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ−ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΙ

ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ, ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ  ∆ΙΑΤΟΜΗΣ
Τυπος  KHA-G

Υλικο Χαλυβ     ας  VIII
PN 100/63 

και ανοξειδωτος 
χαλυβας     Xc

PN 63/40

Ορια Πιεσης και Θεµοκρασιας
δες σελιδες 4 − 5

κατεργασµενες οπες

H
h1

SW
2

Ø
d

Ø
d1

Ød2

t1

G
h4

 
h5 SW1

1/2 L 1/2 L

 L

Εσωτερικο σπειρωµα           DIN2999/1 Rp

πληρως 
τορνιρισµενες

A

Ød3

Ø
d4

Υλικο      VIII
Χαλυβας

Υλικο     Xc
Ανοξ.Χαλ.

Χειρολαβη
Αξονας Κινησης

Περικοχλιο Στυπιοθλιπτη
Ροδελα

Ελατηριωτοι δακτυλιοι
∆ακτυλιος Πιεσης

Στυπιοθλιπτης
∆ακτυλιος Εδρασης
∆ακτυλιος Στεγανοτητας
∆ακτυλιος Υποστηριξης

Σφαιρα
Ακρα µε Σπειρωµα
Ντιζες Συσφιγξης
Περικοχλια
Σωµα

1.4006
1.4104
1.4404
1.4401
1.4310
1.4404
K-Flon

KFC-25
X-KFC

SINT D10
1.4401
1.0619

8,8-A2L
8-A2L

1.0619

1.4006
1.4404
1.4404
1.4401
1.4310
1.4404
K-Flon

KFC-25
X-KFC
1.4404
1.4401
1.4408
A4-70

A4
1.4408

Βασικα Χαρακτηριστικα
Σφαιρικος κρουνος 3−τεµ,
µε ελευθερη σφαιρα,
αντιστατικος, ασφαλιζοµενος.
∆ιπλη στεγανοποιηση και στις
δυο κατευθυνσεις ροης.
Ευελικτο συστηµα κατασκευης:
Εναλλακτικοι τυποι δακτυλιων
και στεγανοποιησης αξονα.

Ακρα Συνδεσης
Σπειρωµα συµφωνα µε DIN ISO 228/1
∆ιαστασεις
Μηκη συµφωνα µε DIN 3202-M3  
Βασικο Πεδιο Εφαρµογης
Γενικα Υγρα και Αερια.
Αλλα ρευστα συµφωνα µε τον 
πινακα καταλληλοτητας.

Στεγανοτητα
DIN 3230 Μερος   3, Κατηγορια BO.
Ικανοποιει τις απαιτησεις του             TA-Luf
Ασφαλεια Φωτιας (Ειδικη εκδοση)
Fire safe συµφωνα µε     API 607
Αυτοµατοποιηση
Φλαντζα προσαρµογης συµφωνα µε το                  ISO 5211,
επιτρεπει την τοποθετηση ενος Κινητηρα
αµεσα η µεσω γεφυρας. ∆υνατοτητα
Πνευµατικης και Ηλεκτρικης κινησης.

DN

3/4“ / R15
1“ / R20
1 1/4“ / R25
11/2“ / R32
2“ / R40

L

80

90

110

120

140

h1

35

46

50

65

72

G

130

160

160

250

250

Ød

RP 3/4“

RP 1“

RP 1 1/4“

RP 1 1/2“

RP 2“

Ød1

15

20

25

32

40

t1

16

17

21

21

25

SW2

32

41

50

55

70

ISO

F04

F04

F04

F05

F05

A

42

42

42

50

50

SW1

8

11

11

14

14

Ød2

30

30

30

35

35

Ød3

42

42

42

50

50

Ød4

5.8

5.8

5.8

7

7

h4

3

3

3

4

4

h5

7

9

9

12

12

Βαρος

kg/τεµ

0.7

1.3

1.9

2.6

4.5

H

80

94

98

106

113

∆ιαστασεις PN            ∆ιαστασεις−Συνδεσης ∆ιαστασεις−Προσαρµογης−Κινητηρα

VIII 

100

100

63

63

63

Xc 

63

63

40

40

40
Ολες οι διαστασεις σε          mm και Ιντσες
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KLINGERballostar-A 
ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ

ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

κατεργασµενες οπες

Εσωτερικο σπειρωµα DIN 2999/1 Rp

H
h1

Ø
d

Ø
d1

Ød2

t1

G

h4

SW1

SW
2

1/2 L 1/2 L

 L

πληρως
τορνιρισµενες

A

Ød3

Ø
d4

Υλικο    VIII
Χαλυβας

Υλικο     Xc
 Ανοξ.Χαλ.

1.4006
1.4104
1.4404
1.4401
1.4310
1.4404
K-Flon

KFC-25
X-KFC

SINT D10
1.4401
1.0619

8,8-A2L
8-A2L

1.0619

1.4006
1.4404
1.4404
1.4401
1.4310
1.4404
K-Flon

KFC-25
X-KFC
1.4404
1.4401
1.4408
A4-70

A4
1.4408

h5

Χειρολαβη
Αξονας Κινησης

Περικοχλιο Στυπιοθλιπτη
Ροδελα

Ελατηριωτοι ∆ακτυλιοι
∆ακτυλιος Πιεσης
Στυπιοθλιπτης
∆ακτυλιος Εδρασης

∆ακτυλιος Στεγανοτητας
∆ακτυλιος Υποστηριξης

Σφαιρα
Ακρα  µε Σπειρωµα
Ντιζες Συσφιγξης
Περικοχλιο
Σωµα

Βασικα Χαρακτηριστικα
Σφαιρικος κρουνος 3−τεµ µε
ελευθερη σφαιρα, αντιστατικος
ασφαλιζοµενος. ∆ιπλη στεγανο−
ποιηση και στις δυο κατευθυνσεις
Ευελικτο συστηµα κατασκευης 
3 τυποι σταγανοποιησης αξονα
και 6 τυποι δακτυλιων

Ακρα Συνδεσης
Σπειρωµα συµφωνα µε DIN/ISO 228/1
∆ιαστασεις
Μηκος συµφωνα µε το 
DIN 3202 Μερος 4 –M4
Βασικο Πεδιο Εφαρµογης
Αλλα ρευστα συµφωνα µε τον
πινακα καταλληλοτητας
Στεγανοτητα
DIN 3230,  Μερος  3, Κατηγορια ΒΟ
Ικανοποιει τις απαιτησεις του
TA Luft.

Ασφαλεια Φωτιας (Ειδικη εκδοση)
Fire safe     συµφωνα µε API 607.
Αυτοµατοποιηση
Φλαντζα προσαρµογης συµφωνα
 ISO 5211, επιτρεπει την τοποθετηση
ενος Κινητηρα αµεσα η µεσω γεφυρας
∆υνατοτητα Πνευµατικης και 
Ηλεκτρικης κινησης.

Τυπος KHA-G
ÈΥλικο Χαλυβας VIII

PN 100/40 
και ανοξειδωτος

Ανοξειδωτος  χαλυβας Xc
PN 63/40

Ορια Πιεσης και Θερµοκρασιας
δες σελιδες 4 − 5

DN

3/8“
---->  1/2“

3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2“

L

75

85

95

105

120

130

150

G

130

130

160

160

250

250

315

VIII

100

100

100

63

63

63

40

Xc

63

63

63

40

40

40

40

h1

35

35

46

50

65

72

90

Ød

RP 3/8“

RP 1/2“

RP 3/4“

RP 1“

RP 1 1/4“

RP 1 1/2“

RP 2“

Ød1

10

15

20

25

32

40

50

t1

11

14.5

16

17

21

21

25

h5

7

7

9

9

12

12

15

h4

3

3

3

3

4

4

4

Ød4,

5.8

5.8

5.8

5.8

7

7

10

Ød3

42

42

42

42

50

50

70

Ød2

30

30

30

30

35

35

55

SW1

8

8

11

11

14

14

17

A

42

42

42

42

50

50

70

ISO

F04

F04

F04

F04

F05

F05

FO7

Βαρος
kg/τεµ
0.7

0.8

1.5

2.1

2.9

4.7

7.4

H

80

80

94

98

106

113

131

∆ιαστασεις ∆ιαστασεις Συνδεσης                  ∆ιαστασεις Προσαρµογης Κινητηρα

SW2

27

32

36

46

55

60

75

PN

ολες οι διαστασεις σε mm   και ιντσες
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KLINGERballostar-A 

III ΧυτοσιδηροςΚατεργασµενοι στις Οπες

H
h1

SW
2

Ø
d

Ø
d1

Ød2

t1

G

h4
h5 SW

Εσωτερικο σπειρωµα            DIN 2999/1 Rp

1

1/2 L 1/2 L

 L

πληρως 
τορνιρισµενες

A

Ød3

Ø
d4

Χειρολαβη
Αξονας Κινησης

Περικοχλιο στψπιοθλιπτη
Ροδελα

Ελατηριωτοι ∆ακτυλιοι
∆ακτυλιος Πιεσης

Στυπιοθλιπτης
∆ακτυλιος Εδρασης
∆ακτυλιος Στεγανοτητας
∆ακτυλιος Ψποστηριξης

Σφαιρα
Ακρα νε Σπειρωµα
Ντιζες Συσφιγξης
Περικοχλια
Σωµα

1.4006
1.4104
1.4404
1.4401
1.4310
1.4404
K-Flon

KFC-25
X-KFC

SINT D10
1.4401

EN-GJS-400-18LT
8,8-A2L

8-A2L
1.0619

Βασικα Χαρακτηριστικα
Σφαιρικος Κρουνος 3−τεµαχιων
µε ελευθερη σφαιρα
αντιστατικος, ασφαλιζοµενος
∆ιπλη Στεγανοποιηση και στις
δυο κατευθυνσεις ροης
Ευελικτο συστηµα κατασκευης:
εναλλακτικοι τυποι δακτυλιδιων
και στεγανοποιησης αξονα.

Ακρα Συνδεσης
Σπειρωµα Σωληνος        DIN ISO 228/1
∆ιαστασεις
Μηκη συµφωνα µε       DIN 3202-M3
Βασικο Πεδιο Εφαρµογης
Γενικα Υγρα και Αερια. Αλλα ρευστα
συµφωνα µε πινακα καταλληλοτητας.

Στεγανοτητα
DIN 3230 Μερος   3, Κατηγορια       BO.
Ικανοποιει τις απαιτησεις του             TA-Luft.
Αυτοµατοποιηση
Φλαντζα προσαρµογης συµφωνα µε                 ISO 5211,
επιτρεπει την τοποθετηση κινητηρα
αµεσα η µεσω γεφυρας. ∆υνατοτητα
Πνευµατικης η Ηλεκτρικης κινησης.

Τυπος  KHA-G
Υλικο ΙΙΙ / Χυτοσιδηρος

PN 16 

DN

1/2“ / R15
3/4“ / R15
1“ / R20
1 1/4“ / R25
11/2“ / R32
2“ / R40

L

75

80

90

110

120

140

h1

35

35

46

50

65

72

G

130

130

160

160

250

250

Ød

RP 1/2“

RP 3/4“

RP 1“

RP 1 1/4“

RP 1 1/2“

RP 2“

Ød1

15

15

20

25

32

40

t1

14,5

16

17

21

21

25

SW2

32

32

41

50

55

70

ISO

F04

F04

F04

F04

F05

F05

A

42

42

42

42

50

50

SW1

8

8

11

11

14

14

Ød2

30

30

30

30

35

35

Ød3

42

42

42

42

50

50

Ød4

5.8

5.8

5.8

5.8

7

7

h4

3

3

3

3

4

4

h5

7

7

9

9

12

12

Βαρος
kg/Τεµ

0.6

0.7

1.3

1.9

2.6

4.5

H

80

80

94

98

106

113

∆ιαστασεις ∆ιαστασεις−Συνδεσης ∆ιαστασεις−Προσαρµογης−ΚινητηραPN 

16

16

16

16

16

16
Ολες οι ∆ιαστασεις σε         mm και Ιντσες
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Με το ∆ιαγραµµα  Θερµοκρασιας−Πιεσης
Βελτιστοποιειται Οικονοµικα

η  Επιλογη του Σφαιρικου Κρουνου

Οταν οι Σφαιρικοι Κρουνοι
επιλεγονται µε αυτη τη διαδικασια
επιτυγχανεται η οικονοµικα
βελτιστη χρηση τους.

Καθοριστε το σηµειο λειτουργιας
σας στο διαγραµµα, και µπορειτε 
να δειτε αµεσως εαν ικανοποιουνται
η οχι οι απαιτησεις σας.
Ταυτοχρονα µπορειτε να γνωριζετε
ποια παραµετρο πρεπει να µεταβαλετε.

Το ∆ιαγραµµα Ρ−Τ δειχνει καθαρα
την Επιδραση του Υλικου του Σωµα−
τος, του Στεγανοποιητικου και των
Κοχλιων στο Πεδιο Λειτουργιας
των Σφαιρικων Κρουνων.

PN Πιεση    (bar) 
(1bar = 0.1MPa)

Μεγιστη για       PTFE

Κοχλιες     Fkl. A4-70 µεχρι     -60 °C*
A 193 B7 - A2L
Κοχλιες      8.8 - A2L

Ντιζες      A4-70  µεχρι     -196 °C  

PTFE 
KFC-25, Μεταλλο      , Fire Safe 

63

40

47,2

6

24,4
28,4

57,3

–1
0

–2
5

–4
5 20 20
0

20
8

15
8

15
0

13
0

25
1

30
0

–1
96

Θ
ερ

µ.  
°C

–6
0

–8
5

Γραφιτης       max. PN 40

Viton max. PN 40

Λαβυρινθος      PTFE

Viton

Εδικο Μεταλλο

*1

∗   Για εγκαταστασεις που
απαιτουν πιστοποιηση,
παρακληση για επικοι−
νωνια µε την Klinger

1   

    2

*   ανθεκτικο
στην Περι−
κρυσταλλικη
∆ιαβρωση

2

Ανοξειδωτος Χαλυβας
Κωδικος Υλικου Xc

40
0

36,4

Μεγιστη για       KFC25

Μεγιστη για Ειδικο Μεταλλο

Ντιζες και
Κοχλιες

Θερµ.   °C

Στεγανοποιητικα

Στυπιοθλιπτης
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Οταν η πιεση λειτουργιας
ειναι µεχρι το 25% της ονοµαστικης
πιεσης, η ελαχιστη θερµοκρασια
χρησης ειναι      –85°C, οταν οι
κοχλιες ειναι απο υλικο Α4−70

Οταν η πιεση λειτουργιας ειναι
µεταξυ 75−100% της ονοµαστικης
πιεσης, η ελαχιστη θερµοκρασια 
χρησης για ολες τις κατηγοριες
πιεσης     (PN 100, 63, 40) ειναι   –10°C.

Οταν η πιεση λειτουργιας ειναι
µεταξυ 25−75% της ονοµαστικης
πιεσης, η ελαχιστη θερµοκρασια
χρησης ειναι −60oC , οταν οι
κοχλιες ειναι απο υλικο Α4−70.

6

37,3

60

48

75

30
28,2
25

18
16

10

45

100

63

40

PTFE
KFC-25/ Μεταλλο       / Fire Safe

Ειδικο Μεταλλο

Viton

–1
0

–6
0

–8
0

21
7

20
0

15
6,

5

12
0

10
550–2
5

–4
5

42
5

40
0

30
0

15
0

Σωµα

Κοχλιες Σωµατος       Fkl. A4-7    µεχρι −60 °C

A 193 B7 - A2L
Κοχλιες     8.8 - A2L

Ντιζες      A4-70 µεχρι   -85 °C

Γραφιτης      max. PN 40

Viton max. PN 40

Λαβυρινθος      PTFE

PN Πιεση    (bar) 
(1bar = 0.1MPa)

     Κοχλιες     8.8 - A2L

PTFE 
KFC-25

16

6
9,9
13,4

-1
0

12
0

18
0

20
0

28
9,

5
30

0

15
0

Κοχλιες 

Θερµ.    °C

Στεγανοποιητικα

Στυπιθλιπτης

Μεταλλο

Viton

Λαβυρινθος      PTFE

Viton

PN Πιεση     (bar) 
(1bar = 0.1MPa)

2

Φαιος Χυτοσιδηρος
Κωδικος Υλικου ΙΙΙ

Χυτοχαλυβας
Κωδικος Υλικου VIII

Μεγιστη για       PTFE

Μεγιστη για      KFC25

Μεγιστη για       Viton

Μ
εγ

ισ
τη

 γ
ια

 Μ
ετ

αλ
λο

   
   

   
   

 P
N 

10
0

36
6

Μ
εγ
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 Μ
ετ

αλ
λο

 
   

   
   

   
PN

 6
3

Μ
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 Μ
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N 

40

1

2

3
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 1/2"
 3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"
2 1/2"

3"
4"
5"

15
20
25
32
40
50
65
80

100
125

5.4

10.8

12.6

15.3

21.3

30.3

51.0

72.0

120.0

202.5

5.6

11.1

13.5

16.6

23.6

33.3

56.3

85.5

137.8

238.1

5.8

11.4

14.5

17.9

26.0

36.3

61.6

99.0

155.6

273.8

6.0

11.8

15.6

19.4

28.8

39.9

68.0

115.2

177.0

316.5

6.1

12.1

16.3

20.4
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2 PTFE

Ελαχιστη Ροπη αναλογα µε την επιλεγοµενη στεγανοποιηση

Επιλογη Ροπης Χειρισµου
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3    Μεταλλικες/Εδρες

Επιλεγουµε Ενεργοποιητη  µε διαθεσιµη ροπη αµεσως
µεγαλυτερη απο την τοµη των γραµµων αναγκαιας ροπης
(33,9x1,5 = 50,85 Nm) και διαθεσιµης πιεσης αερα χειρισµου

Παραδειγµα Επιλογης Ενεργοποιητη
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KFC-25 1
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Viton4
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η KLINGER συνιστα την χρηση συντελεστη 1.5, 
δηλ. συν 50% για τυπικους υπολογισµους

Μικρη Απαιτουµενη Ροπη Χειρισµου
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